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L’environnement pratique OFEV 2011



LA BASE

▪ Pour être conformes aux PER, les fosses à lisier sont soumises à un contrôle 

d'étanchéité (art. 15 LEaux)

▪ Les cantons AG et ZH ont déjà inspecté plus de 90 % des exploitations

▪ Situation en TG 2010 ; 95% des exploitations pas encore contrôlées

▪ Objectif : Inspections de toutes les fosses à lisier dans un délai de 5 ans et la 

création de plans d’évacuation des eaux pour chaque exploitation.

Situation de la Thurgovie avant le début du projet



LA BASE

▪ Développement du concept Maschinenring Ostschweiz SA (anciennement MBR 

Thurgau SA)

▪ Définition " phase de projet contrôles d'étanchéité "

▪ Réalisation "phase de projet" - 10 exploitations - comparaison des fosses nettoyées 

et des fosses vidées

▪ Analyse des valeurs empiriques-> Système de décision „Thurgauer Branchenlösung“ 

(coûts, protection des animaux, protection des eaux)

▪ Préparation et signature de l'accord de branche

▪ Informations sur les 1200 premières exploitations par SEn

Déroulement de la phase de lancement et du projet 2010/2011
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„Modèle Thurgovie“



CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES FOSSES À LISIER / ÉVACUATION

+  Contrôle simple

+  Pas d'épandage de boue

+  Moins cher que les autres modèles (nettoyage)

+  Rapide et efficace, peut être organisé à court terme

+  Pas de restriction sur l'utilisation des écuries et la circulation des animaux

+  La branche se contrôle elle-même

+  Très bonne acceptation par les agriculteurs

- Pour les défauts plus importants, la fosse doit être vidée/nettoyée afin que les défauts         

puissent être réparés.

„ Modèle Thurgovie“ - caractéristiques principales
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Solution simple et interne à la branche :

▪ La branche se contrôle elle-même > très bonne acceptation 

▪ Du praticien pour le praticien

▪ Soutien des associations (soirées d'information, présentations, etc.)

▪ Pas d'épandage de boue

▪ Pas de restriction sur l'utilisation de l'écurie

▪ Les plans peuvent être créés par le chef d'exploitation -> réduction des coûts

▪ Les travaux préparatoires internes (élaboration des plans d'étage, etc.) et l'aide des 

chefs d'exploitions permettent d'éviter les coûts élevés d'un bureau d'architecture ou 

d'ingénieur

„Modèle Thurgovie“– le concept
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L'expérience comme avantage:

▪ Grâce à la grande expérience des contrôleurs formés, le contrôle visuel est suffisant.

▪ Les contrôles sont organisés de manière efficace et à court terme (selon la météo)

▪ Contrôle de plausibilité d’évacuation des eaux (Constater la situation réelle)

▪ Identifier les zones problématiques (lieu de chargement, courette, stock de l’huile , 

PPh etc.)

Conseil à tous les niveaux:

▪ Grâce à de nombreuses années d'expérience et à un contact constant avec le SEn, 

le Maschinenring fournit des conseils d'expert pour les exploitations. 

▪ Conseil pour l'immobilier – évacuation des eaux pour les demandes de permis de 

construire

▪ Nettoyage et rénovation

„Modèle Thurgovie“– le concept



PHASE D'EXÉCUTION

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ
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Phase de démarrage

▪ Clarifications préliminaires par téléphone avec l'agriculteur et prise de rendez-vous

▪ Première saisie de données

▪ Créer un dossier d'information pour l'agriculteur (informations générales, exemple de 

plan, plan de contrôle, plan d'étage ThurGIS, auto-déclaration 

▪ Préparation du contrôle, création de

▪ Dossier (note de téléphone, carte, rapports)

▪ Ouvrir un dossier client

▪ Rapport d'étanchéité

▪ Liste de contrôle Plan

Réalisation / processus de contrôle
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Phase principale

▪ Fixation d'un rendez-vous définitif

▪ Contrôle d'étanchéité sur place par les contrôleurs 

▪ Accéder à la fosse avec des équipements de sécurité

▪ Contrôle d'étanchéité: contrôle visuel / photos pour la documentation des fuites ou 

des zones problématiques

▪ Mesure de la fosse / préparation d'un plan de la fosse (croquis)

▪ Remplir le rapport / discussion et signature de l'agriculteur

▪ Tour de l'exploitation, identification et résolution des zones problématiques

▪ Contrôle de plausibilité d’évacuation des eaux à l'aide d'un plan d’évacuation

▪ Consultation générale et discussion

▪ Contrôle de plausibilité auto-déclaration accumulation des engrais de ferme/ 

Stockage d'engrais de ferme

Réalisation / processus de contrôle
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Phase finale

▪ Parachever le plan (éventuellement en créer un nouveau)

▪ Créer le décompte, l'enregistrer dans le dossier.

▪ Créer un rapport de contrôle

▪ Finalisation du dossier/exploitation: rapport de contrôle à l'att. de SEn

▪ Dossier complet à l'att. de l'agriculteur >>> obligation de conserver

Réalisation / processus de contrôle
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▪ Sécurité du travail - concept développé en collaboration avec SPAA

▪ En entrant dans la fosse à lisier, il y a danger de mort ! L'entrée dans les fosses 

à lisier est et reste un danger de mort. Ce danger ne peut être évité en toute 

sécurité que si les gaz sont évacués par une ventilation efficace avant l'entrée et 

si une mesure de gaz permet de le surveiller.

▪ Soulevez le couvercle au moins une demi-journée avant la ventilation

▪ Pas d'exploration préalable des fosses par les agriculteurs !

▪ Seul le contrôleur équipé entre dans la fosse! Equipement avec des tuyaux d'air 

frais

▪ Au moins 2 personnes doivent être prêtes autour du trou pour la sécurité.

▪ Principe: Eviter tous accidents!

Réalisation / processus de contrôle – La sécurité au travail comme 

priorité absolue
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Réalisation/processus de contrôle – Sécurité au travail/Equipement
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Réalisation / processus de contrôle– Photos dans les fosses
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Réalisation / processus de contrôle– Photos dans les fosses
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Réalisation / processus de contrôle– Photos dans les fosses
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Réalisation / processus de contrôle– Photos dans les fosses



CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES FOSSES À LISIER / ÉVACUATION



CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES FOSSES À LISIER / ÉVACUATION



CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES FOSSES À LISIER / ÉVACUATION
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▪ Dans ces conditions, aucun contrôle ne peut être fait

Réalisation / processus de contrôle– Photos dans les fosses
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Documentation
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▪ énumération

Documentation
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Documentation



CRÉATION ET CONTRÔLE DE PLAUSIBILITÉ 

DES PLANS D’ ÉVACUATION DES EAUX
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▪ Plans d'étage du bien immobilier,                                (Min. A3, 1:200)

▪ Liste de contrôle, exemple, etc. 

▪ Préparer le croquis

▪ Contrôle de plausibilité du plan d'évacuation des eaux, tour de l'exploitation et 

correction du plan.

▪ Conseils sur les zones problématiques (zones de chargement et de lavage, courette,  

station-service).

▪ Créer une copie propre du plan, chef d'exploitation / MR

Création d'un plan d'évacuation des eaux d'un bien immobilier



CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES FOSSES À LISIER / ÉVACUATION

Création d'un plan d'évacuation des eaux d'un bien immobilier - Modèle
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Création d'un plan d'évacuation des eaux d'un bien immobilier - Modèle
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Création d'un plan d'évacuation des eaux d'un bien immobilier - documentation
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Création d'un plan d'évacuation des eaux d'un bien immobilier - documentation
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Création d'un plan d'évacuation des eaux d'un bien immobilier– Exemples pratiques
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Création d'un plan d'évacuation des eaux d'un bien immobilier– Exemples pratiques
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Création d'un plan d'évacuation des eaux d'un bien immobilier– Exemples pratiques
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Création d'un plan d'évacuation des eaux d'un bien immobilier– Exemples pratiques
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Sensibilisation des agriculteurs - De manière proactive



CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES FOSSES À LISIER / ÉVACUATION

▪ Pas de fuite de lisier visible

▪ Conduites en bon état

▪ Les feuillards en acier sont

inoxydables

Sensibilisation des agriculteurs - Stockage du lisier et du fumier

▪ Le fumier est sur le tas de fumier

▪ Pas de fuite de jus de fumier visible
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Sensibilisation des agriculteurs - places de stationnement pour les 

pulvérisateurs

▪ Machines stationnées à un endroit couvert 

pendant les précipitations

ou

▪ couvertes avec une bâche
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Sensibilisation des agriculteurs - Remplissage et nettoyage des 

pulvérisateurs et du matériel de pulvérisation
▪ L'exploitation a un espace fixe ou mobile pour 

le remplissage et le nettoyage des machines

▪ Bac collecteur adapté à la machine

▪ Ou l'accès à une installation collective

▪ Place/bac collecteur n'a pas de trous, fissures

▪ les déversements de PPh ne peuvent pas 

s'écouler dans les égouts ou les eaux de 

surface

▪ L'eau de nettoyage est collectée

Et divers autres points de contrôle
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Sensibilisation des agriculteurs - la tâche du Maschinenring

▪ Solution simple et pratique pour les contrôles des fosses à lisier et les plans 

d'évacuation des eaux

▪ Saisie de l'état actuel

▪ Nous voyons ce qui doit être amélioré sur les exploitations agricoles

→ Le contrôleur GÜKO travaille pour l'agriculteur en tant que conseiller

Devise : Du praticien pour le praticien

→ Les indications de ce qui n'est pas bon n'ont aucune conséquence pour les 

paiements directs

→ Ce que l'agriculteur en fait, c'est son affaire
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EXPÉRIENCES PRATIQUES

▪ Le projet du canton de Thurgovie en phase finale

▪ 2400 exploitations contrôlées et classées

▪ Résultats

▪ Fosse à lisier; 10-15% défauts présents

▪ 95% petits à moyens défauts (entrées, petites fissures etc.)

▪ 5% défauts majeurs (rénovation totale, fermeture)

▪ Evacuations des eaux; environ 90 % des exploitations présentaient des défauts

▪ 20-25% petits défauts (aucune source de danger)

▪ 40-50% défauts moyens (évacuation en météo, systèmes de pompage, etc.)

▪ 10-15% défauts majeurs (stations de lavage, stations-service, etc.)

▪ Des projets avec le même concept sont en cours dans les cantons AR, SH, GL, GR.



EXPÉRIENCES PRATIQUES

Cantons dans lesquels le 

"modèle thurgovie" est en 

place avec quelques petites 

adaptations



EXPÉRIENCES PRATIQUES

▪ Très bonne acceptation par les agriculteurs

▪ Dans la plupart des cas, les agriculteurs sont très coopératifs

▪ Peut être réalisé à court terme et pendant toute la période de végétation

▪ La sécurité au travail comme priorité absolue

▪ les "agriculteurs difficiles" ne deviennent actifs qu'au dernier moment

▪ L'expérience fait la différence, l'identification des zones problématiques, un conseil 

orienté vers les solutions

▪ Sensibilisation à la protection des eaux

▪ Conseil
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Évaluation de l'état et de la qualité des plans d'évacuation des eaux par les 

agriculteurs: (Pas de chiffres exacts, estimation approximative)

Bon (dessin à la main très propre ou plans PC / dessins CAD) : 60%.

▪ Croquis 35%

▪ Mauvais à rien: 1-5%

▪ Tous les plans ont été proprement traités par les contrôleurs et le bureau du 

Maschinenring jusqu'au niveau du " dessin de main propre " et la plausibilité a été 

contrôlée. Dans le cas des demandes de permis de construire, le Maschinenring a 

recommandé de faire un plan CAD ou a directement créé un plan sur l'ordinateur 
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Situation d'évacuation des eaux sur les exploitations agricoles (Pas de 

chiffres exacts, estimation approximative):

▪ Petits défauts (pas de sources de danger à proximité, évacuation des eaux 

sans importance dans la Météo, etc.) 70%

▪ Défauts moyens (évacuation principale des eaux dans la météo, évacuation 

des eaux du tas de fumier et la courette dans les prairies avoisinantes, des 

courettes non pavées, évacuation des eaux des stations-service, les systèmes 

de pompage, etc.) 20%-30%

▪ Défauts majeurs (puits météo dans la courette, ou place de chargement, 

place de lavage, atelier de vidange et ses environs, station-service, etc.)

10%



QUESTIONS?



MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE 

ATTENTION!


